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VCADVCADシステムの全体像システムの全体像

熱流体解析熱流体解析

製品周辺部の空気等製品周辺部の空気等
流れのシミュレーション流れのシミュレーション

市販ＣＡＤから市販ＣＡＤから
設計データの取り込み設計データの取り込み

設計者の考えた形状設計者の考えた形状

現物（Ｘ線ＣＴ）から現物（Ｘ線ＣＴ）から
測定データの取り込み測定データの取り込み

実際の現物形状実際の現物形状

成形加工解析成形加工解析

鋳造工程の流動・凝固・鋳造工程の流動・凝固・
収縮のシミュレーション収縮のシミュレーション

静的構造解析静的構造解析

構造物の強度や剛性・構造物の強度や剛性・
変形等の弾性構造解析変形等の弾性構造解析

ＶＣＡＤＶＣＡＤ ＦｒａｍｅｗｏｒｋＦｒａｍｅｗｏｒｋ

（ＶＣＡＤ（ＶＣＡＤ データ）データ）

機械加工機械加工

解析等結果を解析等結果を
フィードバックするＣＡＭフィードバックするＣＡＭ



VCADVCAD普及のための普及のための

サービスサービス
製品開発製品開発

ユーザ支援ユーザ支援

広報広報

製品化開発製品化開発

カストマイズ（受託開発）カストマイズ（受託開発）

適用トライアル適用トライアル

企業参加の研究会（有料会員制）企業参加の研究会（有料会員制）

ユーザ個別相談ユーザ個別相談

講習会講習会

セミナー開催セミナー開催

ソフトウェア公開（無料会員制）ソフトウェア公開（無料会員制）

ホームページホームページ

「「VCADVCADを知る」を知る」 →→ 「「VCADVCADを使ってみる」を使ってみる」 →→ 「ライト・ユーザ」「ライト・ユーザ」 →→ 「ヘビー・ユーザ」への誘い「ヘビー・ユーザ」への誘い

ＶＣＡＤ普及のためのサービスの展開ＶＣＡＤ普及のためのサービスの展開



VCADVCADシステム研究プログラム・ホームページシステム研究プログラム・ホームページ



公開ソフトウェアの全体像公開ソフトウェアの全体像



ソフトウェア名 Ver.
バイナリ ソース Windows Linux MacOSX NEC SX

V-Cat 1.0 ○ ○
V-Objcreator 1.1.0 ○ ○

○ ○
○ ○ ○

○ ○
○ ○

V-Sphere 1.1.2 ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

V-Struct 3.0 ○ ○
V-X3D 1.03 ○ ○

公開方法

対応プラットフォーム
（ソースはコンパイル確認環境）

V-Isio

VCAD Framework

V-DualGrid 0.5

4.3.0

1.5

V-Sphere-SvCubes2D 1.1.1

ソフトウェア名 Ver. 公開形式 プラットフォーム

VCAD Framework 4.3.0 バイナリ Linux (FedoraCore4)
ACE + TAO

（分散使用時のみ）

VCAD Framework 4.3.0 バイナリ Windows

MinGW
（GNUライブラリ）

MSYS
（実行環境）

gcc3.4.2
（gccをバージョン

アップ）

zlib
（アーカイブ用）

SDL ver1.2.9
（表示用）

V-Sphere 1.1.2 ソース Linux, MacOSX, NEC SX
MPICH

（分散環境用）
対応コンパイラ

（C/C++、Fortran）

必要な外部ソフト
外部ソフトが必要なソフトウェア

各ソフトウェア実行に必要な環境（ソフトウェア）各ソフトウェア実行に必要な環境（ソフトウェア）

各ソフトウェア公開方法及び動作環境各ソフトウェア公開方法及び動作環境



構造解析用ソフトウェア 「「VV--StructStruct」」



構造解析対象モデル構造解析対象モデル

オートバイオートバイ

ブレーキキャリバーブレーキキャリバー

アルミ鋳造品アルミ鋳造品（ブレーキキャリバー部品ケース）（ブレーキキャリバー部品ケース）

180mm



「「VV--StructStruct」」 全体構成図全体構成図 （（CADCADデータ入力）データ入力）

V-StructポストVV--StructStructポストポスト

V-Struct3.0VV--StructStruct3.03.0

UNV

UNV

V-Obj CreatorVV--ObjObj CreatorCreator

VCAD Model GeneratorVCAD Model Generator

DHE CreatorDHE Creator

BCToolforDHEBCToolforDHEBCToolforDHE

VcarModifyVcarModify

VCAD FrameworkVCAD Framework
利用プログラム利用プログラム

：

市販市販CADCAD

IGES

V-Struct プリVV--Struct Struct プリプリ



VCADモデル・解析条件（（CADCADデータ入力）データ入力）

VV--StructStructプリにより、プリにより、VCADVCADデータデータ →→ 縮退６面体を創成して、境界条件を付加縮退６面体を創成して、境界条件を付加

縮退６面体データと境界条件縮退６面体データと境界条件

（要素数：（要素数：1171911719 節点数：節点数：1799917999）

完全拘束完全拘束
（（X,Y,ZX,Y,Z方向）方向）

+Y+Y方向方向0.50.5mmmm変位の境界条件を付加変位の境界条件を付加

V-DualGrid

VCADVCADデータデータ

（分割数＝（分割数＝XX：：3232××Y:48Y:48××Z:32Z:32））

X

Y

Z



解析結果 ((CADCADデータ入力の場合）データ入力の場合）

最大主応力分布最大主応力分布 （（MPaMPa）） 変形形状変形形状 （（mmmm・・変形倍率：３０倍）変形倍率：３０倍）

設計者が考えた形状（設計データ）に対する解析結果設計者が考えた形状（設計データ）に対する解析結果



「「VV--StructStruct」」 全体構成図全体構成図 （（CTCT--SCANSCANデータ入力）データ入力）

V-StructポストVV--StructStructポストポスト

V-Struct3.0VV--StructStruct3.03.0

UNV

VCAD Model GeneratorVCAD Model Generator

DHE CreatorDHE Creator

BCToolforDHEBCToolforDHEBCToolforDHE

VcarModifyVcarModify

XX線線CTCT装置装置

UNV

VOBJ

BMP

V-CatVV--CatCat

VCAD FrameworkVCAD Framework
利用プログラム利用プログラム

：

V-Struct プリVV--Struct Struct プリプリ



産業用産業用XX線線CTCT--SCANSCANによる測定による測定

CTCTスキャンスキャン

高さ180mm／画像数306枚≒0.588mmピッチ



測定データ用公開ソフトウェア測定データ用公開ソフトウェア 「「VV--CatCat」」



Ｘ線CT-SCAN測定データ

Ｘ線Ｘ線CTCT--SCANSCAN測定結果（測定結果（BitmapBitmapデータ）より３次元形状データ作成（データ）より３次元形状データ作成（STLSTLデータ）データ）

拡大図拡大図
STLSTL（（三角形パッチ）表示三角形パッチ）表示 シェーディング表示シェーディング表示



欠陥検出表示

拡大図拡大図

約約６６ ㎜㎜

Ｘ線Ｘ線CTCT--SCANSCAN測定により取得された鋳造品内部の巣（空洞部分）測定により取得された鋳造品内部の巣（空洞部分）



VCADVCADデータデータ

（分割数＝（分割数＝XX：：4848××Y:48Y:48××Z:48Z:48））

X

Y

Z

縮退６面体データと境界条件縮退６面体データと境界条件

（要素数：（要素数：2952029520 節点数：節点数：5705157051）

+Y+Y方向方向0.50.5mmmm変位の境界条件を付加変位の境界条件を付加

完全拘束完全拘束
（（X,Y,ZX,Y,Z方向）方向）

V-DualGrid

XX線線CTCT画像から画像からVCADVCADモデル・解析条件モデル・解析条件



解析結果解析結果 （（CTCT--SCANSCANデータ入力の場合）データ入力の場合）

最大主応力分布最大主応力分布 （（MPaMPa））

実際の現物形状に対する解析結果実際の現物形状に対する解析結果

変形形状変形形状 （（mmmm・・変形倍率：３０倍）変形倍率：３０倍）



「ものづくり」における「ものづくり」におけるVCADVCAD利用環境の構築利用環境の構築

設計から測定まで全工程を一気通貫で設計から測定まで全工程を一気通貫でVV--CADCADをを適用できる利用環境適用できる利用環境


